
DATA PAG.COMPILATO DA

ORDINE NS. RIF.

RICHIESTA PREVENTIVO CLIENTE

VERNICIATURA ALLUMINIO

COORDINATI NERIACCESSORI

LAMELLA
ORIENTABILE

OVALINA
FISSA APERTA

VERTICALI ORIZZONTALI

LAMELLE

DOGHE

VISTO INTERNO APERTURA A SPINGERE

NOTE

A - TELAIO “Z” NORMALE FALDA 40mm T - NODO INFERIORE ZOCCOLO
  A SFIORO

U - NODO INFERIORE ANTA
   A SFIORO

1 2 3

UNITA’ DI MISURA mm SENSO DI APERTURA “VISTA INTERNA: A SPINGERE” DISTANZIALE
POS. RIF. LARGHEZZA ALTEZZA ANTE ALTEZZA CHIUSURA

STANDARD SX DX
FASCIA CENTRALE

85 STANDARD
Q.TÀ

L
mm

H
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NOTE

65.0

40.0

22.0

30.0

B  - TELAIO “Z” NORMALE FALDA 65mm

C  - TELAIO “Z” MAGGIORATO FALDA 30mm

D  - TELAIO “Z” MAGGIORATO FALDA 22mm

G - TELAIO “L” NORMALE

H  - TELAIO “L” MAGGIORATO

E  - TELAIO
A SCOMPARSA

FERRAMENTA STORICA COORDINATA

APERTURAF PF

NERA

TRASPORTO

IN ESECUZIONE

5.0

COMPRESO ESCLUSO

S  - NODO INFERIORE
   BATTUTA MARMO

5.0

SERIE SCORNICIATA PERSIANE IN ALLUMINIO CON TELAIOMODULO ORDINE

5.0


